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                                                                 525   Деколит Зима
                                                                цветная цементная декоративная затирка

                                                               для натурального и искусственного камня 

                                                               ширина швов до 30 мм

Смесь сухая растворная затирочная, цементная, М200, Пк3, ГОСТ 28013-98
Назначение
Затирка швов при облицовке фасадов зданий натуральным и искусственным камнем при пониженных температурах до -100С. 
Инструкция по применению
Подготовка основания. Очистить облицовочные швы и боковые стороны облицовочного материала от пыли, выступающего клея и прочих загрязнений.  
Приготовление раствора. Если мешки со смесью хранятся при отрицательной температуре, то перед приготовлением растворной смеси, их необходимо выдерживать в теплом помещении до достижения положительной температуры. Залить в емкость чистую воду (t = 20(C) из расчета 0,20 – 0,24 л на 1 кг сухой смеси. Высыпать необходимое количество смеси в емкость с водой и тщательно перемешать до образования однородной консистенции. Замешивать затирку необходимо механическим способом при помощи электродрели с насадкой со средней скоростью  400 – 600 об/мин. Выдержать полученную растворную смесь в течение 2-3 минут, затем снова перемешать. При 20(С приготовленный раствор сохраняет рабочую консистенцию не менее 1 часа.  
Расшивка швов. Заполнить шов полученным раствором при помощи специального пистолета или пакета. Через 30 – 60 минут, после того как затирка начнет подсыхать (т.е. примет консистенцию мокрого песка), загладить ее при помощи шпателя или специальной лопатки для расшивки. После того, как затирка полностью высохнет удалить излишки затирки жесткой щеткой. 
Примечание: Температура окружающей среды во время проведения работ должна находиться в диапазоне от -10°С до +10°С. Не рекомендуется проводить работы при скорости ветра выше 10 м/с. 
Расход. 1,5 – 8 кг/м2  в зависимости от ширины швов и формата облицовочного материала. Для крупноформатного облицовочного камня расход составляет 3 – 8 кг/м2.
Упаковка и срок хранения. Затирочная смесь Деколит поставляется в бумажных трехслойных мешках с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. Срок хранения: 12  месяцев в заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении.
	Технические характеристики затирочной смеси ДЕКОЛИТ

	Максимальная фракция, мм
	0,8

	Влажность сухой смеси, %, не более
	0,1

	Расход воды для затворения, л/кг
	0,20 – 0,24

	Время жизни, час
	1

	Расход растворной смеси, кг/кв.м (в зависимости от ширины шва)
	1,5 - 8

	Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее
	20

	Адгезия через 28 суток, МПа, не менее
	0,5

	Ширина шва, мм
	До 30

	Количество цветов
	11

	Температура применения
	от -100С до +100С


ВНИМАНИЕ! Смесь содержит цемент. При работе со смесью использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать длительного контакта растворной смеси с кожей и глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Продукт сертифицирован.
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